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BURK ZWS Pro 40.10

Das neve BURK ZWS Pro 40.10
mit 7"TFT-Touchscreen ist ein leis-
tungsstarkes Multi-Terminal fir die
automatisierte  Personalzeiterfas-
sung. Die Mitarbeiteridentifizierung
erfolgt berihrungslos per RFID-Trans-
ponder oder Chipkarten.

Das entspiegelte Farbdisplay mit sei-
nem weiten Befrachtungswinkel ist
bei Tag und bei Nacht sehr gut les-
bar. Auf dem benutzerfreundlichen
Display sind extra grofie Icons zur

einfachen Bedienung abgebildet.
Diese werden tber den Touchscreen
bedient. Zusatzinformationen, wie
z.B. Kontostand, Resturlaub etc.
kénnen je nach Konfiguration dar
gestellt werden.

Dank der unkomplizierten VWand-
montage ist eine schnelle Inbetrieb-
nahme garantiert. Die Stromversor-
gung erfolgt iber PoE oder 12 Volt
Steckernetzteil. Dieses robuste Ge-
rét ist for Umgebungen von -20°C
bis +55°C konzipiert.
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Technische Daten
Gehduse

Anzeige

Leistungsaufnahme

Kommunikations-
Schnittstellen

Kommunikations-Profokoll
Speisung

Zerfifizierung
Umgebungsbedingungen
Schutzklasse

Befestigung
Abmessungen

Gewicht

Typ
Helligkeit

RFID
Ethernet
RS 232
RS 475
USB

Standard
EMC

Multi-Terminal ZWS Pro 40.10

Kunststoffgehduse schwarz/silber mit Kunststoffabdeckung und Anti-Reflex-Folie
7" TFT, 800 x 480 mit weitem Befrachtungswinkel

400 cd / m?

5W

HITAG 2, 125 kHz - Optional andere méglich, z.B. Mifare

Rj45 10BaseT/ 100BaseTX (IEE802.3) Auto-Negotiation

Rl 12 modularer Verbinder

USB-A High Speed

HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, HTTP PROXY, SOCK 5 PROXY
iber PoE (IEEE 802.3 af-Class 2) oder 12 VDC (Steckernetzteil)
EN60950, EN60950-22, EN55022, EN55024

20 bis +55 °C, rel. luffeuchtigkeit 10 bis 0 % nicht kondensierend

[P 40

Wandhalter (im lieferumfang enthalten), schwarz lackiert

H 120 xB 190 x T 45 mm

1 kg (incl. Wandhalter)

www.buerk-mobatime.de

Autorisierter Vertriebspartner von BURK MOBATIME:



